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2.2.1.1 Tragfähigkeitstabelle

Ausladung [m] 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 -- 21,3 10,0 8,0 6,7 5,7 4,9 4,3 3,8 3,4 3,0 2,7

65 2,6 -- 22,3 10,5 8,5 7,1 6,0 5,2 4,5 4,0 3,6 3,2

[m
]

60 2,6 -- 22,9 10,8 8,7 7,3 6,2 5,4 4,7 4,1 3,7 t]

g
e

[

55 2,6 -- 23,9 11,4 9,2 7,7 6,5 5,7 5,0 4,4

ei
t

[t
]

rl
än

g

50 2,6 -- 24,7 11,8 9,6 8,0 6,8 5,9 5,2 g
ke

i

eg
er

l

45 2,6 -- 25,7 12,0 10,0 8,4 7,1 6,2

fä
h

ig

u
sl

eg

40 2,6 -- 25,8 12,0 12,0 10,1 8,4 7,2

ra
g

fä

A
u

s

35 2,6 -- 25,9

,

12,0 10,2 8,5 Tr
a

30 2,6 -- 26,7 12,0 10,5

70 2,6 -- 38,8 6,0 6,0 6,0 5,8 5,0 4,4 3,9 3,5 3,1 2,8

65 2,6 -- 40,6 6,0 6,0 6,0 6,0 5,3 4,6 4,1 3,7 3,3

[m
]

60 2,6 -- 41,7 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 4,8 4,3 3,8 t]

g
e

[

55 2,6 -- 43,6 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,1 4,5

ei
t

[t
]

rl
än

g

50 2,6 -- 45,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,3 g
ke

i

eg
er

l

45 2,6 -- 45,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

fä
h

ig

u
sl

eg

40 2,6 -- 40,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

ra
g

fä

A
u

s

35 2,6 -- 35,0

,

6,0 6,0 6,0 Tr
a

30 2,6 -- 30,0 6,0 6,0

Die Tragfähigkeitswerte beziehen sich auf 42,0 m Hakenweg. Bei größeren Hakenwegen verringert
sich die zulässige Tragfähigkeit um das Mehrgewicht des zusätzlichen Hubseils (beim 2--fachen Seil-
strangbetrieb = 2,4 kg je Meter Hakenweg, beim 4--fachen Seilstrangbetrieb = 4,8 kg je Meter Haken-
weg).

Anordnung der Gegengewichte beim Einsatz der Hubwinde Hw 645 FU

Ausleger [m]

70 65 60 55 50

25,6 22,9 20,2 17,5 14,8

Gesamtgewicht [t]

Ausleger [m]

45 40 35 30

14,8 12,1 12,1 9,4

Gesamtgewicht [t]
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2.2.1.2 Tragfähigkeitstabelle

Ausladung [m] 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 -- 23,3 11,1 9,1 7,6 6,5 5,7 5,0 4,4 4,0 3,6 3,2

65 2,6 -- 24,6 11,8 9,6 8,1 6,9 6,0 5,3 4,7 4,2 3,8

[m
]

60 2,6 -- 25,4 12,0 10,0 8,4 7,2 6,3 5,5 4,9 4,4 t]

g
e

[

55 2,6 -- 25,8 12,0 10,2 8,5 7,3 6,4 5,6 5,0

ei
t

[t
]

rl
än

g

50 2,6 -- 26,9 12,0 10,6 9,0 7,7 6,7 5,9 g
ke

i

eg
er

l

45 2,6 -- 27,4 12,0 10,9 9,1 7,9 6,9

fä
h

ig

u
sl

eg

40 2,6 -- 27,7 12,0 12,0 11,0 9,3 8,0

ra
g

fä

A
u

s

35 2,6 -- 28,0

,

12,0 11,1 9,4 Tr
a

30 2,6 -- 28,5 12,0 11,3

70 2,6 -- 43,7 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,1 4,6 4,1 3,7 3,4

65 2,6 -- 46,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,4 4,9 4,4 3,9

[m
]

60 2,6 -- 47,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7 5,0 4,5 t]

g
e

[

55 2,6 -- 48,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,1

ei
t

[t
]

rl
än

g

50 2,6 -- 50,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 g
ke

i

eg
er

l

45 2,6 -- 45,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

fä
h

ig

u
sl

eg

40 2,6 -- 40,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

ra
g

fä

A
u

s

35 2,6 -- 35,0

,

6,0 6,0 6,0 Tr
a

30 2,6 -- 30,0 6,0 6,0

Die Tragfähigkeitswerte beziehen sich auf 42,0 m Hakenweg. Bei größeren Hakenwegen verringert
sich die zulässige Tragfähigkeit um das Mehrgewicht des zusätzlichen Hubseils (beim 2--fachen Seil-
strangbetrieb = 2,4 kg je Meter Hakenweg, beim 4--fachen Seilstrangbetrieb = 4,8 kg je Meter Haken-
weg).

Anordnung der Gegengewichte beim Einsatz der Hubwinde Hw 645 FU

Ausleger [m]

70 65 60 55 50

25,6 22,9 20,2 17,5 14,8

Gesamtgewicht [t]

Ausleger [m]

45 40 35 30

14,8 12,1 12,1 9,4

Gesamtgewicht [t]
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2.2.1.3 Tragfähigkeitstabelle

Ausladung [m] 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 -- 21,3 10,0 8,0 6,7 5,7 4,9 4,3 3,8 3,4 3,0 2,7

65 2,6 -- 22,3 10,5 8,5 7,1 6,0 5,2 4,5 4,0 3,6 3,2

[m
]

60 2,6 -- 22,9 10,8 8,7 7,3 6,2 5,4 4,7 4,1 3,7 t]

g
e

[

55 2,6 -- 23,9 11,4 9,2 7,7 6,5 5,7 5,0 4,4

ei
t

[t
]

rl
än

g

50 2,6 -- 24,7 11,8 9,6 8,0 6,8 5,9 5,2 g
ke

i

eg
er

l

45 2,6 -- 25,7 12,0 10,0 8,4 7,1 6,2

fä
h

ig

u
sl

eg

40 2,6 -- 25,8 12,0 12,0 10,1 8,4 7,2

ra
g

fä

A
u

s

35 2,6 -- 25,9

,

12,0 10,2 8,5 Tr
a

30 2,6 -- 26,7 12,0 10,5

70 2,6 -- 38,8 6,0 6,0 6,0 5,8 5,0 4,4 3,9 3,5 3,1 2,8

65 2,6 -- 40,6 6,0 6,0 6,0 6,0 5,3 4,6 4,1 3,7 3,3

[m
]

60 2,6 -- 41,7 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 4,8 4,3 3,8 t]

g
e

[

55 2,6 -- 43,6 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,1 4,5

ei
t

[t
]

rl
än

g

50 2,6 -- 45,2 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,3 g
ke

i

eg
er

l

45 2,6 -- 45,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

fä
h

ig

u
sl

eg

40 2,6 -- 40,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

ra
g

fä

A
u

s

35 2,6 -- 35,0

,

6,0 6,0 6,0 Tr
a

30 2,6 -- 30,0 6,0 6,0

Die Tragfähigkeitswerte beziehen sich auf 42,0 m Hakenweg. Bei größeren Hakenwegen verringert
sich die zulässige Tragfähigkeit um das Mehrgewicht des zusätzlichen Hubseils (beim 2--fachen Seil-
strangbetrieb = 2,4 kg je Meter Hakenweg, beim 4--fachen Seilstrangbetrieb = 4,8 kg je Meter Haken-
weg).

Anordnung der Gegengewichte beim Einsatz der Hubwinde Hw 675 FU

Ausleger [m]

70 65 60 55 50

25,6 22,9 20,2 17,5 14,8

Gesamtgewicht [t]

Ausleger [m]

45 40 35 30

14,8 12,1 12,1 9,4

Gesamtgewicht [t]
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2.2.1.4 Tragfähigkeitstabelle

Ausladung [m] 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 -- 23,3 11,1 9,1 7,6 6,5 5,7 5,0 4,4 4,0 3,6 3,2

65 2,6 -- 24,6 11,8 9,6 8,1 6,9 6,0 5,3 4,7 4,2 3,8

[m
]

60 2,6 -- 25,4 12,0 10,0 8,4 7,2 6,3 5,5 4,9 4,4 t]

g
e

[

55 2,6 -- 25,8 12,0 10,2 8,5 7,3 6,4 5,6 5,0

ei
t

[t
]

rl
än

g

50 2,6 -- 26,9 12,0 10,6 9,0 7,7 6,7 5,9 g
ke

i

eg
er

l

45 2,6 -- 27,4 12,0 10,9 9,1 7,9 6,9

fä
h

ig

u
sl

eg

40 2,6 -- 27,7 12,0 12,0 11,0 9,3 8,0

ra
g

fä

A
u

s

35 2,6 -- 28,0

,

12,0 11,1 9,4 Tr
a

30 2,6 -- 28,5 12,0 11,3

70 2,6 -- 43,7 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,1 4,6 4,1 3,7 3,4

65 2,6 -- 46,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,4 4,9 4,4 3,9

[m
]

60 2,6 -- 47,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,7 5,0 4,5 t]

g
e

[

55 2,6 -- 48,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,1

ei
t

[t
]

rl
än

g

50 2,6 -- 50,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 g
ke

i

eg
er

l

45 2,6 -- 45,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

fä
h

ig

u
sl

eg

40 2,6 -- 40,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

ra
g

fä

A
u

s

35 2,6 -- 35,0

,

6,0 6,0 6,0 Tr
a

30 2,6 -- 30,0 6,0 6,0

Die Tragfähigkeitswerte beziehen sich auf 42,0 m Hakenweg. Bei größeren Hakenwegen verringert
sich die zulässige Tragfähigkeit um das Mehrgewicht des zusätzlichen Hubseils (beim 2--fachen Seil-
strangbetrieb = 2,4 kg je Meter Hakenweg, beim 4--fachen Seilstrangbetrieb = 4,8 kg je Meter Haken-
weg).

Anordnung der Gegengewichte beim Einsatz der Hubwinde Hw 675 FU

Ausleger [m]

70 65 60 55 50

25,6 22,9 20,2 17,5 14,8

Gesamtgewicht [t]

Ausleger [m]

45 40 35 30

14,8 12,1 12,1 9,4

Gesamtgewicht [t]



Klettergerüst KWH 20.4

2,0 m

7031 SL/FL -- 6/12

Ausgleichsgewicht
UV 20 = 1,95 t

TV 20 = 3,05 t

Ausleger
35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m 65 m 70 m30 m

Last 4t
21,3 m

25,3 m

31,9 m

22,3 m

30,5 m

21,2 m

28,1 m

19,4 m

25,1 m

17,2 m

20,7 m

13,9 m

18,0 m

11,9 m

14,3 m

9,2 m

*
**Last 4t

21,3 m

25,4 m
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2.8.2 Einsetzbares Außenkletterwerk KWH 20.4

Achtung!
Die Montage des Kletterwerks mit dem WOLFF
-- Turmdrehkran 7031 SL/FL ist im 4 -- fachen
Seilstrangbetrieb möglich.

Angaben über das Kletterwerk KWH 20.4 siehe
Zusatzausrüstung Abschnitt 12.

Mindesthöhe bei stationärer Aufstellung:

3 Turmelemente = 13,5 m Turmhöhe

Mindesthöhe bei fahrbarer Aufstellung:

2 Turmelemente + Unterwagen
ca. 13,5 m Turmhöhe

2.8.2.1 Ausgleichsgewichtstabelle

* Die angegebenen Ausgleichsgewichte sind Gewichte der Turmelemente oder einer Last.

** Die angegebene Ausladung bezieht sich auf Mitte Turm und ist als Richtwert zu behandeln. Der
exakte Ausgleich wird erreicht durch Verfahren der Laufkatze mit dem in der Tabelle angegebenen
Turmelement oder einer Last und kann durch versatzfreies Auseinanderfahrenan denStoßstellen
des Turms kontrolliert werden.

Gefahr!
Das Kletterwerk ist eine Montagehilfseinrichtung und darf unter normalen Betriebsbedingungen nicht
am WOLFF -- Turmdrehkran verbleiben.

!

!



Klettergerüst KWH 20.5

2,0 m

7031 SL/FL -- 6/12

Ausgleichsgewicht
UV 20 = 1,95 t

TV 20 = 3,05 t

Last = 4,0 t

Ausleger
35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m 65 m 70 m30 m

------

25,6 m

21,3 m

------

25,7 m

21,3 m

31,9 m

22,6 m

------

30,5 m

21,5 m

------

28,1 m

19,7 m

------

25,1 m

17,5 m

------

*
**

------

------

------

------

------

------

------

------

------
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2.8.3 Einsetzbares Außenkletterwerk KWH 20.5

Achtung!
Die Montage des Kletterwerks mit dem WOLFF
-- Turmdrehkran 7031 SL/FL ist im 4 -- fachen
Seilstrangbetrieb möglich.

Angaben über das Kletterwerk KWH 20.5 siehe
Zusatzausrüstung Abschnitt 12.

Mindesthöhe bei stationärer Aufstellung:

2 Turmelemente = 9,0 m Turmhöhe

Mindesthöhe bei fahrbarer Aufstellung:

2 Turmelemente + Unterwagen
ca. 13,5 m Turmhöhe

2.8.3.1 Ausgleichsgewichtstabelle

* Die angegebenen Ausgleichsgewichte sind Gewichte der Turmelemente oder einer Last.

** Die angegebene Ausladung bezieht sich auf Mitte Turm und ist als Richtwert zu behandeln. Der
exakte Ausgleich wird erreicht durch Verfahren der Laufkatze mit dem in der Tabelle angegebenen
Turmelement oder einer Last und kann durch versatzfreies Auseinanderfahrenan denStoßstellen
des Turms kontrolliert werden.

Gefahr!
Das Kletterwerk ist eine Montagehilfseinrichtung und darf unter normalen Betriebsbedingungen nicht
am WOLFF -- Turmdrehkran verbleiben.

!

!



Klettergerüst KWH 20.6

2,0 m

7031 SL/FL -- 6/12

Ausgleichsgewicht
UV 20 = 1,95 t

TV 20 = 3,05 t

Last = 4,0 t

Ausleger
35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m 65 m 70 m30 m

------

25,6 m

21,3 m

------

25,7 m

21,3 m

31,9 m

22,6 m

------

30,5 m

21,5 m

------

28,1 m

19,7 m

------

25,1 m

17,5 m

------

*
**

20,7 m

14,3 m

------

18,0 m

12,4 m

------

14,3 m

9,5 m

------
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2.8.4 Einsetzbares Außenkletterwerk KWH 20.6

Achtung!
Die Montage des Kletterwerks mit dem WOLFF
-- Turmdrehkran 7031 SL/FL ist im 4 -- fachen
Seilstrangbetrieb möglich.

Angaben über das Kletterwerk KWH 20.6 siehe
Zusatzausrüstung Abschnitt 12.

Mindesthöhe bei stationärer Aufstellung:

2 Turmelemente = 9,0 m Turmhöhe

Mindesthöhe bei fahrbarer Aufstellung:

2 Turmelemente + Unterwagen
ca. 13,5 m Turmhöhe

2.8.4.1 Ausgleichsgewichtstabelle

* Die angegebenen Ausgleichsgewichte sind Gewichte der Turmelemente oder einer Last.

** Die angegebene Ausladung bezieht sich auf Mitte Turm und ist als Richtwert zu behandeln. Der
exakte Ausgleich wird erreicht durch Verfahren der Laufkatze mit dem in der Tabelle angegebenen
Turmelement oder einer Last und kann durch versatzfreies Auseinanderfahrenan denStoßstellen
des Turms kontrolliert werden.

Gefahr!
Das Kletterwerk ist eine Montagehilfseinrichtung und darf unter normalen Betriebsbedingungen nicht
am WOLFF -- Turmdrehkran verbleiben.

!

!



UV 20.4

KSH 20 H

2

3

4

5

6

7

1

max.
Turmhöhe

Drehteil

9,0 m

13,5 m

18,0 m

4,5 m

Turmhöhe

46,5 m

1,1 m

1,5 m

27,0 m

31,5 m

15,0 m

22,5 m

UV 20.4

UV 20.4

UV 20.4

UV 20.4

UV 20.4

TVA 20.4
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2.8.5. Einsetzbares Innenkletterwerk KSH 20 H

Für die Aufstellung des WOLFF 7031SL/
FL--6/12 mit Kletterwerk KSH 20 H ist die hier ge-
zeigte Turmkombination zu beachten.

Angaben über das Kletterwerk KSH 20 H siehe
Zusatzausrüstung Abschnitt 12.

2.8.5.1 Ausgleichsgewichtstabelle

* Die angegebenen Ausgleichsgewichte
sind Gewichte der Turmelemente oder ei-
ner Last.

** Die angegebene Ausladung bezieht sich
auf Mitte Turm und ist als Richtwert zu be-
handeln. Der exakte Ausgleich wird durch
Verfahren der Laufkatze mit dem in der Ta-
belle angegebenen Turmelement oder ei-
ner Last erreicht. Der Ausgleich stimmt,
wenn zwischen den Eckspannpratzen der
Kletterrahmen und den Eckstielen ein
gleichgroßer Luftspalt vorhanden ist.

---- kein Ausgleich möglich

7031 SL/FL -- 6/12 Ausleger

Ausgleichsgewicht * 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 55 m 60 m 65 m 70 m

UV 20 = 1,95 t
**

---- ---- ---- ---- ---- 52,1 49,2 47,9 45,5

TV 20 = 3,05 t ---- ---- ---- 41,1 39,3 38,1 36,1 35,1 33,3

Gewicht = 5,00 t 29,2 29,9 27,9 27,9 26,7 25,9 24,5 23,8 22,6



Deckenöffnung
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2.8.5.2 Einspannkräfte im Gebäude für hydraulisches Innenkletterwerk KSH 20 H

A = Turmhöhe

B = A -- C

C = Abstand zwischen
Führungsrahmen

Cmin = 11,0 m
Cmax = 14,0 m

Ho = + H

Hu = Ho -- H

T =

Einspannkräfte im Gebäude (kN)

A (m) 46,5 42,0 37,5 33,0

C (m) 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14 11 12 13 14

V 878 878 878 878 839 839 839 839 820 820 820 820 801 801 801 801

Ho 449 421 397 377 387 363 343 326 350 323 301 282 327 303 282 264

Hu 358 328 303 282 338 310 286 266 316 289 267 248 295 271 250 232

T 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65


