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2.2.1.1 Tragfähigkeitstabelle

Ausladung [m] 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 -- 39,7 6,2 6,2 6,2 6,1 5,4 4,7 4,2 3,8 3,4 3,1

m
] 65 2,6 -- 41,5 6,2 6,2 6,2 6,2 5,6 5,0 4,5 4,0 3,6

g
e

[m

60 2,6 -- 42,6 6,2 6,2 6,2 6,2 5,8 5,1 4,6 4,1

ei
t

[t
]

er
lä

n
g

55 2,6 -- 44,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 5,4 4,8

h
ig

ke
i

sl
eg

er

50 2,6 -- 46,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,6

ag
fä

h
i

A
u

s

45 2,6 -- 45,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Tr
ag

40 2,6 -- 40,0

6,2

6,2 6,2 6,2 6,2

35 2,6 -- 35,0 6,2 6,2 6,2

30 2,6 -- 30,0 6,2 6,2

Die Tragfähigkeitswerte beziehen sich auf 42,0 m Hakenweg. Bei größeren Hakenwegen verringert
sich die zulässige Tragfähigkeit um das Mehrgewicht des zusätzlichen Hubseils (beim 2--fachen Seil-
strangbetrieb = 2,4 kg je Meter Hakenweg).

Anordnung der Gegengewichte beim Einsatz der Hubwinde Hw 645 FU

Ausleger [m]

70 65 60 55 50

25,6 22,9 20,2 17,5 14,8

Gesamtgewicht [t]

Ausleger [m]

45 40 35 30

14,8 12,1 12,1 9,4

Gesamtgewicht [t]
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2.2.1.2 Tragfähigkeitstabelle

Ausladung [m] 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 -- 45,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,5 5,0 4,5 4,1 3,7

m
] 65 2,6 -- 47,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,9 5,3 4,8 4,3

g
e

[m

60 2,6 -- 48,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,9 5,3 4,8

ei
t

[t
]

er
lä

n
g

55 2,6 -- 49,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 5,5

h
ig

ke
i

sl
eg

er

50 2,6 -- 50,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

ag
fä

h
i

A
u

s

45 2,6 -- 45,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Tr
ag

40 2,6 -- 40,0

6,2

6,2 6,2 6,2 6,2

35 2,6 -- 35,0 6,2 6,2 6,2

30 2,6 -- 30,0 6,2 6,2

Die Tragfähigkeitswerte beziehen sich auf 42,0 m Hakenweg. Bei größeren Hakenwegen verringert
sich die zulässige Tragfähigkeit um das Mehrgewicht des zusätzlichen Hubseils (beim 2--fachen Seil-
strangbetrieb = 2,4 kg je Meter Hakenweg).

Anordnung der Gegengewichte beim Einsatz der Hubwinde Hw 645 FU

Ausleger [m]

70 65 60 55 50

25,6 22,9 20,2 17,5 14,8

Gesamtgewicht [t]

Ausleger [m]

45 40 35 30

14,8 12,1 12,1 9,4

Gesamtgewicht [t]
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2.2.1.3 Tragfähigkeitstabelle

Ausladung [m] 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 -- 39,7 6,2 6,2 6,2 6,1 5,4 4,7 4,2 3,8 3,4 3,1

m
] 65 2,6 -- 41,5 6,2 6,2 6,2 6,2 5,6 5,0 4,5 4,0 3,6

g
e

[m

60 2,6 -- 42,6 6,2 6,2 6,2 6,2 5,8 5,1 4,6 4,1

ei
t

[t
]

er
lä

n
g

55 2,6 -- 44,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 5,4 4,8

h
ig

ke
i

sl
eg

er

50 2,6 -- 46,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,6

ag
fä

h
i

A
u

s

45 2,6 -- 45,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Tr
ag

40 2,6 -- 40,0

6,2

6,2 6,2 6,2 6,2

35 2,6 -- 35,0 6,2 6,2 6,2

30 2,6 -- 30,0 6,2 6,2

Die Tragfähigkeitswerte beziehen sich auf 42,0 m Hakenweg. Bei größeren Hakenwegen verringert
sich die zulässige Tragfähigkeit um das Mehrgewicht des zusätzlichen Hubseils (beim 2--fachen Seil-
strangbetrieb = 2,4 kg je Meter Hakenweg).

Anordnung der Gegengewichte beim Einsatz der Hubwinde Hw 675 FU

Ausleger [m]

70 65 60 55 50

25,6 22,9 20,2 17,5 14,8

Gesamtgewicht [t]

Ausleger [m]

45 40 35 30

14,8 12,1 12,1 9,4

Gesamtgewicht [t]
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2.2.1.4 Tragfähigkeitstabelle

Ausladung [m] 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

70 2,6 -- 45,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,5 5,0 4,5 4,1 3,7

m
] 65 2,6 -- 47,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,9 5,3 4,8 4,3

g
e

[m

60 2,6 -- 48,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 5,9 5,3 4,8

ei
t

[t
]

er
lä

n
g

55 2,6 -- 49,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 5,5

h
ig

ke
i

sl
eg

er

50 2,6 -- 50,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

ag
fä

h
i

A
u

s

45 2,6 -- 45,0 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 Tr
ag

40 2,6 -- 40,0

6,2

6,2 6,2 6,2 6,2

35 2,6 -- 35,0 6,2 6,2 6,2

30 2,6 -- 30,0 6,2 6,2

Die Tragfähigkeitswerte beziehen sich auf 42,0 m Hakenweg. Bei größeren Hakenwegen verringert
sich die zulässige Tragfähigkeit um das Mehrgewicht des zusätzlichen Hubseils (beim 2--fachen Seil-
strangbetrieb = 2,4 kg je Meter Hakenweg).

Anordnung der Gegengewichte beim Einsatz der Hubwinde Hw 675 FU

Ausleger [m]

70 65 60 55 50

25,6 22,9 20,2 17,5 14,8

Gesamtgewicht [t]

Ausleger [m]

45 40 35 30

14,8 12,1 12,1 9,4

Gesamtgewicht [t]



Triebwerk

[Typ]

Arbeitsgeschwindigkeiten

Traglast

Hakenweg
max.
[m]

Leistung

[kW]

Gesamt--
anschlusswert

[kVA]

Hw 645 FU Heben 190 45

Arbeitsgeschwindigkeiten [m/min]

Tr
ag

la
st

en
[t

]

(bezogen auf die 2. Seillage der Trommel)

Kw Katzfahren 7,5

Tr
ag

la
st

en
[t

]

Arbeitsgeschwindigkeiten [m/min]

Dw Drehen 0,75 min 2 x 5,0--1

Arbeitsgeschwindigkeiten [min ]
--1

0,75

6,2

0,7
0

20 36

4,0

66,0
Gesamt--

anschlusswert
bei

Gleichzeitigkeits--
faktor
0,8

5,0

4,0

3,0

2,0

60 80 100120140160180

stufenlose Beschleunigung

0
10 20 30 40 50 60 70 80

200 240

2,0

stufenlose Beschleunigung

220

6,2

3,0

90 100

stufenlose Beschleunigung
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2.2.2.1 Arbeitsgeschwindigkeiten 400 V, 50 Hz, 60 % ED



Triebwerk

[Typ]

Arbeitsgeschwindigkeiten

Traglast

Hakenweg
max.
[m]

Leistung

[kW]

Gesamt--
anschlusswert

[kVA]

Hw 675 FU Heben 460 75

Arbeitsgeschwindigkeiten [m/min]

Tr
ag

la
st

en
[t

]

(bezogen auf die 2. Seillage der Trommel)

Kw Katzfahren 7,5

Dw Drehen 0,75 min 2 x 5,0--1

6,2

0,7
0

20 40

92,0
Gesamt--

anschlusswert
bei

Gleichzeitigkeits--
faktor
0,8

5,0

4,0

3,0

2,0

56 80 100120140160180 200 240

stufenlose Beschleunigung

220

Tr
ag

la
st

en
[t

]

Arbeitsgeschwindigkeiten [m/min]

4,0

0
10 20 30 40 50 60 70 80

2,0

6,2

3,0

90 100

Arbeitsgeschwindigkeiten [min ]
--1

0,75

stufenlose Beschleunigung

stufenlose Beschleunigung

962--4--023430 / 06.2002

WOLFF 7031 FL -- 6 Krandaten

2 / 21

2.2.2.2 Arbeitsgeschwindigkeiten 400 V, 50 Hz, 60 % ED
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2.2.3.1 Tragfähigkeitstabelle [kg] Angaben in Meter Abständen DIN 15018 / H1 -- B3

Ausladung Auslegerlänge [m]

[m] 30 35 40 45 50 55 60 65 70
21,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
22,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
23,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
24,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
25,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
26,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
27,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
28,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
29,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
30,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
31,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
32,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
33,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
34,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
35,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
36,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
37,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
38,0 6200 6200 6200 6000 6200 6200 6200
39,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
40,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6100
41,0 6200 6200 6200 6200 6200 5980
42,0 6200 6200 6200 6200 6120 5810
43,0 6200 6200 6200 6130 5950 5660
44,0 6200 6200 6200 5970 5800 5510
45,0 6200 6200 6100 5800 5600 5400
46,0 6200 5970 5670 5510 5230
47,0 6070 5820 5540 5370 5100
48,0 5920 5680 5540 5240 4970
49,0 5780 5550 5270 5120 4860
50,0 5600 5400 5100 5000 4700
51,0 5300 5030 4880 4630
52,0 5180 4920 4770 4530
53,0 5070 4810 4670 4420
54,0 4960 4700 4560 4330
55,0 4800 4600 4500 4200
56,0 4510 4370 4140
57,0 4410 4280 4050
58,0 4320 4190 3970
59,0 4230 4100 3890
60,0 4100 4000 3800
61,0 3940 3730
62,0 3870 3660
63,0 3790 3590
64,0 3720 3520
65,0 3600 3400
66,0 3390
67,0 3330
68,0 3270
69,0 3210
70,0 3100

Die Traglasten beziehen
sich auf 42 m Hakenweg
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2.2.3.2 Tragfähigkeitstabelle [kg] Angaben in Meter Abständen DIN 15018 / H1 -- B3

Ausladung Auslegerlänge [m]

[m] 30 35 40 45 50 55 60 65 70
21,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
22,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
23,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
24,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
25,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
26,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
27,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
28,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
29,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
30,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
31,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
32,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
33,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
34,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
35,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
36,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
37,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
38,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
39,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
40,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200 6200
41,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200
42,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200
43,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200
44,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200
45,0 6200 6200 6200 6200 6200 6200
46,0 6200 6200 6200 6200 6080
47,0 6200 6200 6200 6200 5930
48,0 6200 6200 6200 6130 5790
49,0 6200 6200 6070 5990 5660
50,0 6200 6100 5900 5900 5500
51,0 6000 5800 5720 5410
52,0 5870 5680 5600 5290
53,0 5750 5560 5480 5180
54,0 5630 5440 5360 5070
55,0 5500 5300 5300 5000
56,0 5220 5150 4860
57,0 5110 5040 4760
58,0 5010 4940 4670
59,0 4920 4850 4580
60,0 4800 4800 4500
61,0 4660 4400
62,0 4580 4320
63,0 4490 4240
64,0 4410 4160
65,0 4300 4100
66,0 4010
67,0 3940
68,0 3870
69,0 3810
70,0 3700

Die Traglasten beziehen
sich auf 42 m Hakenweg
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2.2.7.1 Turmkombinationen

für einen freistehenden stationären Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Betonfundament

Drehteil:

1 4,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 TV 20.4

2 9,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 TV 20.4

3 13,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 TV 20.4

4 18,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 TV 20.4

5 22,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 TV 20.4

6 27,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 TV 20.4

7 31,5 UV 20.4 UV 20.4 TVA 20.4 TV 20.4

8 36,0 UV 20.4 UV 20.4 TV 20.4 TV 20.4

9 40,5 UV 20.4 TVA 20.4 TV 20.4 TV 20.4

10 45,0 TV 20.4 TV 20.4 TV 20.4

11 49,5 TV 20.4 TV 20.4 TV 20.4

12 54,0 TV 20.4 TV 20.4 TV 20.4

13 58,5 TVÜ 20.4

14 63,0 TV 25

15 67,5 UVA 25

16 72,0 UV 25

17 76,5

18 81,0

Angaben über Fundamentanker siehe Abschnitt 12.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen für eine kostengünstige Kranaufstellung
dar.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind möglich, müssen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprüft und schriftlich bestätigt werden.



Tu
rm

--
el

em
en

t

Tu
rm

--
hö

he
[m

]

56
,7

m
H

ak
en

hö
he

12,7 m

65
,7

m
H

ak
en

hö
he

4,0 m1,5 mSput UV 20/TV 20

1,2 m

1,2 m
KR 1000 -- 8

Anschluss
UV 20/TV 25/UVA 25

KR 10 -- 60
Anschluss

UV 20/TV 20

962--4--021146 / 12.2000

WOLFF 7031 FL -- 6 CCplus u. Serie Krandaten

2 / 35

2.2.8.1 Turmkombinationen

für einen freistehenden stationären Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Kreuzrahmen

Drehteil:

1 4,5 UV 20.4 UV 20.4

2 9,0 UV 20.4 UV 20.4

3 13,5 UV 20.4 UV 20.4

4 18,0 UV 20.4 UV 20.4

5 22,5 UV 20.4 UV 20.4

6 27,0 UV 20.4 UV 20.4

7 31,5 UV 20.4 TVA 20.4

8 36,0 UV 20.4 TV 20.4

9 40,5 TVA 20.4 TV 20.4

10 45,0 TV 20.4 TV 20.4

11 49,5 TV 20.4 TV 20.4

12 54,0 TV 20.4 TV 20.4

13 58,5 TVÜ 20.4

14 63,0 TV 25

15 67,5

16 72,0

17 76,5

18 81,0

Angaben über Kreuzrahmen siehe Abschnitt 12.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen für eine kostengünstige Kranaufstellung
dar.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind möglich, müssen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprüft und schriftlich bestätigt werden.
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2.2.9.1 Turmkombinationen

für einen freistehenden stationären Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung auf einem Kreuzrahmenelement

Drehteil:

1 4,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

2 9,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

3 13,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

4 18,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

5 22,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

6 27,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

7 31,5 UV 20.4 UV 20.4 TVA 20.4

8 36,0 UV 20.4 UV 20.4 TV 20.4

9 40,5 TVA 20.4 TVA 20.4 TV 20.4

10 45,0 TV 20.4 TV 20.4 TV 20.4

11 49,5 TV 20.4 TV 20.4 TV 20.4

12 54,0 TV 20.4

13 58,5 TVÜ 20.4

14 63,0 TV 25

15 67,5 UVA 25

16 72,0

17 76,5

18 81,0

Angaben über Kreuzrahmenelemente siehe Abschnitt 12.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen für eine kostengünstige Kranaufstellung
dar.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind möglich, müssen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprüft und schriftlich bestätigt werden.
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2.2.10.1 Turmkombinationen

für einen fahrbaren Turmdrehkran ohne Klettereinrichtung

Drehteil:

1 4,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

2 9,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

3 13,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

4 18,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

5 22,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

6 27,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4

7 31,5 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 TVA 20.4

8 36,0 UV 20.4 UV 20.4 UV 20.4 TV 20.4

9 40,5 TVA 20.4 TVA 20.4 TVA 20.4 TV 20.4

10 45,0 TV 20.4 TV 20.4 TV 20.4

11 49,5 TV 20.4 TV 20.4 TV 20.4

12 54,0 TV 20.4

13 58,5 TVÜ 20.4

14 63,0 TV 25

15 67,5 UVA 25

16 72,0

17 76,5

18 81,0

Angaben über Unterwagen siehe Abschnitt 12.
Die hier gezeigten Turmkombinationen stellen Empfehlungen für eine kostengünstige Kranaufstellung
dar.
Turmkombinationen mit anderen Turmelementen sind möglich, müssen aber vor der Aufstellung des
Turmdrehkranes vom Hersteller geprüft und schriftlich bestätigt werden.



G
ew

ic
h

t

V
o

lu
m

en

P
os

.1
ze

rle
gt

L B

H

L B

L B

H

H

H

H

H

H

L

H

L

B

BL

L B

L B

L B

H

BL

962--4--024160 / 12.2002

WOLFF 7031 FL -- 6 Krandaten

2 / 50

2.3.1 Kolliliste

Pos. Stck. Beschreibung Kolli L
(m)

B
(m)

H
(m) (kg) (m3)

1 1

Turmspitze kompl.
mit Podesten und
div. Abspannteilen

12,64 2,40 2,43 9900 73,72

Turmspitzenoberteil
mit Podesten und
Div. Abspannteilen

8,45 1,37 2,43 2420 28,73

Turmspitzenunter-
teil mit Drehrahmen,
DV; Drehwerken
und Schleifringsy-
stem

5,39 2,40 2,43 7480 31,43

2 1 Führerhaus mit
Führerhaus--
aufhängung

2,74 2,01 2,33 1230 12,83

Führerhaus--
aufhängung

1,03 2,01 0,59 230 1,22

3 1

Gegenausleger
geklappt mit
Abspannteilen

12,40 2,48 1,05 5200 32,29

3 1

Gegenausleger mit
Abspannteilen

20,35 2,48 0,65 5200 32,80

4 1

Maschinenplattform
Hw 645 FU mit Hub-
seil (Ø16mmx200m)

2,29 2,48 1,84 2900 10,45

4 1

Maschinenplattform
Hw 675 FU mit Hub-
seil (Ø16mmx200m)

2,29 2,48 2,14 3100 12,15

Losteile und Kleinteile können nach vorhandenen Platzverhältnissen verteilt werden.
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2.3.2 Kolliliste

Pos. Stck. Beschreibung Kolli L
(m)

B
(m)

H
(m) (kg) (m3)

5 1 Auslegerteil 1
mit Katzfahrwerk

10,21 1,61 2,24 3150 36,82

6 1 Auslegerteil 2 10,25 1,61 2,06 1860 34,00

7 1 Auslegerteil 3 10,25 1,61 2,06 1800 34,00

8 1 Auslegerteil 4
mit Abspannteilen

10,28 1,61 2,06 3340 34,10

9 1 Auslegerteil 5 5,30 1,61 2,02 920 17,24

10 1 Auslegerteil 6 10,27 1,61 2,01 1500 33,23

11 1 Auslegerteil 7 5,24 1,61 2,00 620 16,87

12 1 Auslegerteil 8 10,21 1,61 2,00 1080 32,88

13 1 Seilwirbeltraverse 1,05 1,54 0,47 135 0,76

14 1 Laufkatze
LK 6

1,87 1,85 0,93 310 3,22

15 1 Unterflasche U 6
(Losteil)

0,50 0,22 1,11 350 0,12

16 1 Normgeländer
(Losteil)

2,55 1,1 1,8 460 5,05

17 1 Kiste
(Kleinteil)

1,6 0,9 0,8 370 1,15

Losteile und Kleinteile können nach vorhandenen Platzverhältnissen verteilt werden.
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2.5.1 Montagegewichte -- Drehteil

Turmspitze kompl.

Abspannlaschen (1x600 mm, 2x7700mm), Führerhaus, 11 130 kg
Führerhausaufhängung, Podest und Normgeländer

-- Turmspitzenoberteil kompl. 2 420 kg
-- Führerhaus mit Führerhausaufhängung 1 230 kg
-- Turmspitzenunterteil mit Drehrahmen, DV, Drehwerken 7 480 kg

Normgeländer und Schleifringsystem

Gegenausleger mit Hw 645 FU kompl.

Maschinenplattform Hw 645 FU mit Hubseil (Ø 16 mm x 200 m), 12 500 kg
4 Abspannlaschen und Norngeländer,
Stahlgegengewicht 4 t (unter der Maschinenplattform),

-- Gegenausleger mit 4 Abspannlaschen und Normgeländer 5 500 kg
-- Maschinenplattform Hw 645 FU mit Hubseil (Ø 16 mm x 200 m) 2 900 kg
-- Stahlgegengewicht 4 t (unter der Maschinenplattform) 4 000 kg

Gegenausleger mit Hw 675 FU kompl.

Maschinenplattform Hw 675 FU mit Hubseil (Ø 16 mm x 200 m), 12 600 kg
4 Abspannlaschen und Norngeländer,
Stahlgegengewicht 4 t (unter der Maschinenplattform),

-- Gegenausleger mit 4 Abspannlaschen und Normgeländer 5 500 kg
-- Maschinenplattform Hw 675 FU mit Hubseil (Ø 16 mm x 200 m) 3 100 kg
-- Stahlgegengewicht 4 t (unter der Maschinenplattform) 4 000 kg

70 m Laufkatzausleger kompl. 14 910 kg

-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

65 m Laufkatzausleger kompl. 14 260 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

60 m Laufkatzausleger kompl. 13 310 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

55 m Laufkatzausleger kompl. 12 060 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

50 m Laufkatzausleger kompl. 11 110 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

45 m Laufkatzausleger kompl. 10 960 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

40 m Laufkatzausleger kompl. 10 010 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

35 m Laufkatzausleger kompl. 9 460 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer

30 m Laufkatzausleger kompl. 8 510 kg
-- Abspannlaschen, Laufkatze, Katzfahrseile, Unterflasche und Normgeländer
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2.5.2 Montagegewichte -- Kreuzrahmen / Kreuzrahmenelemente / Unterwagen

Kreuzrahmen KR 10 -- 60 (ohne Zubehör) 8 200 kg

-- 4 Aufschraubzapfen UV 20 560 kg
-- 4 Aufschraubzapfen TV 20 684 kg

Kreuzrahmen KR 1000 -- 8 (ohne Zubehör) 14 630 kg

-- 4 Aufschraubzapfen TV 25 684 kg
-- 4 Aufschraubzapfen UV 25 748 kg

Kreuzrahmenelement KRE 260.2 komp. 10 900 kg

-- Basismaststück mit Druckstreben und Spurstangen 5 445 kg
-- Kreuzrahmenplattform mit Schwenkarmen, 5 455 kg

Ecklagerungen und Transportsicherungen

Kreuzrahmenelement KRE 280.1 komp. 11 400 kg

-- Basismaststück mit Druckstreben und Spurstangen 5 670 kg
-- Kreuzrahmenplattform mit Schwenkarmen, 5 750 kg

Ecklagerungen und Transportsicherungen

Kreuzrahmenelement KRE 480 komp. 24 250 kg

-- Basismaststück 7 100 kg
-- Schwenkarme mit Ecklagerung 6 250 kg
-- Druckstreben und Ballastträger 9 260 kg
-- Montagepodest, Leiter und Kleinteile 1 640 kg

Unterwagen UW 260.2 komp. 13 930 kg

-- Basismaststück mit Druckstreben und Spurstangen 5 880 kg
-- Unterwagenplattform mit Schwenkarmen, 8 050 kg

Fahrschemeln und Transportsicherungen

Unterwagen UW 280.1 komp. 14 780 kg

-- Basismaststück mit Druckstreben und Spurstangen 6 180 kg
-- Unterwagenplattform mit Schwenkarmen, 8 600 kg

Fahrschemeln und Transportsicherungen

Unterwagen UW 260.3 komp. 17 100 kg

-- Basismaststück mit Druckstreben und Spurstangen 5 880 kg
-- Unterwagenplattform mit Schwenkarmen, 11 220 kg

Fahrschemeln und Transportsicherungen

Unterwagen UW 480 komp. 34 000 kg

-- Basismaststück 7 100 kg
-- Schwenkarme mit Traverse und Fahrschemeln 16 000 kg
-- Druckstreben und Ballastträger 9 260 kg
-- Montagepodest, Leiter und Kleinteile 1 640 kg



Hakenhöhe
für den Fahrzeugkran

Vierfachgehänge
(6 m mit Schäkel)

Einfachgehänge
(1 m mit Schäkel)

Vierfachgehänge
(6 m mit Schäkel)

Laufkatzausleger kompl.Turmspitze kompl.

Unterwagen

Turmelement

Gegenausleger kompl.

!
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2.5.3 Erforderliche Hakenhöhe für den Fahrzeugkran

Gefahr!
Anhängeseile mit ausreichender Traglast verwenden und Anhängeplan beachten!

Erforderliche Hakenhöhe für den Fahrzeugkran
=
Hakenhöhe des WOLFF Turmdrehkrans + 16 m.

Die Hakenhöhe des WOLFF Turmdrehkrans entnehmen Sie bitte aus den Turmkombinationen.

Wird der Turmdrehkran auf einen anderen Unterbau aufgestellt, so verändert sich die erforderliche Ha-
kenhöhe des Fahrzeugkrans um das Baumaß des Unterbaues.

Niveau -- Unterschiede (Fahrzeugkran -- Turmdrehkranbasis) sind bei der Montage zu berücksichtigen.





!
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2.7.1 Hubseil

Seil Ø = 16 mm + 4% max. Auslegung nach DIN 15020
Betriebsweise nach TWG 1 Am

Erstausrüstung CASAR STARLIFT --
ein drehungsfreies,
flexibles Hubseil mit
verdichteter
Stahlseilseele.

Nennfestigkeit = 1770 N/mm2

Rechn. Bruchkraft = 232,8 kN
Mindestbruchkraft = 178,1 kN
Gewicht pro Meter = 1,184 kg

Machart Kreuzschlagausführung, rechtsgängig,
aus blanken Seildrähten.

Mittlerer Füllfaktor = 0,65
Verseilfaktor = 0,76
Gewichtsfaktor = 0,91
Gesamtdrahtzahl = 245

Anzahl der tragenden Drähte in den
Außenlitzen -- zur Beurteilung der
Ablegereife nach DIN 15020 Bl. 2 /
ISO DIS 4309 = 112

Grundausrüstung

Seilstrang 2 -- fach. . . . . . . .

Seillänge 200 m Auslegung: Ausladung 70 m. . . . . . . . . .

Hakenweg 42 m. . . . . . . . . . .

Bei Erhöhung des Hakenweges um 1 Turmelement (4,5 m) verlängert sich die erfor-
derliche Seillänge um 9 m bei 2 -- fachem Seilstrang

Achtung!

Ein Drahtseil ist ein komplexes Maschinenelement.
Herkömmliche Seilmacharten sind häufig den Erfordernissen moderner Seiltriebe nicht mehr gewach-
sen. Kurze Aufliegezeiten sind die Folge.

Längere Erprobungen in unseren Seiltrieben führte zur Auswahl dieses Seiles.


