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WOLFFKRAN

1 Technische Daten UW 260.1
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Unterwagen UW 260.1

1 Technische Daten UW 260.1

X Ansicht X L Detail L
C Fahrtrichtung S Schiene
Spurweite A min. 500 m
Spurweite A max. 6,00 m
Radstand B min. 6,00 m
Radstand B max. 6,79 m
Kurvenradius min. bei 6 m Spurweite 15,0 m
Schienenmaterial S 49 DIN 5902
Kranfahrgeschwindigkeit 25 m/min
Gesamtmotorenleistung 2x55kW
Gewicht Unterwagen komplett (ohne Ballast) 11400 kg

Der Unterwagen wird als unabhangige Baugruppe im Rahmen des WOLFF-Turmdrehkran-Systems ein-
gesetzt.
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WOLFFKRAN

1 Technische Daten UW 260.1

Die Einsatzmdglichkeiten entnehmen Sie bitte aus dem Betriebshandbuch des jeweiligen WOLFF-Turm-
drehkrans (Turmkombination, Zentralballast- und Ecklasttabellen).
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WOLFFKRAN

2 Technische Daten UW 260.2
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Unterwagen UW 260.2

2 Technische Daten UW 260.2

X Ansicht X L Detail L
C Fahrtrichtung S Schiene
Spurweite A min. 500 m
Spurweite A max. 6,00 m
Radstand B min. 6,00 m
Radstand B max. 6,79 m
Kurvenradius min. bei 6 m Spurweite 15,0 m
Schienenmaterial S 49 DIN 5902
Kranfahrgeschwindigkeit 25 m/min
Gesamtmotorenleistung 2x55kW
Gewicht Unterwagen komplett (ohne Ballast) 13930 kg

Der Unterwagen wird als unabhangige Baugruppe im Rahmen des WOLFF-Turmdrehkran-Systems ein-
gesetzt.
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WOLFFKRAN

2 Technische Daten UW 260.2

Die Einsatzmdglichkeiten entnehmen Sie bitte aus dem Betriebshandbuch des jeweiligen WOLFF-Turm-
drehkrans (Turmkombination, Zentralballast- und Ecklasttabellen).
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WOLFFKRAN

3 Technische Daten UW 260.3
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3 Technische Daten UW 260.3

X Ansicht X L Detail L
C Fahrtrichtung S Schiene
Spurweite A min. 500 m
Spurweite A max. 6,00 m
Radstand B min. 6,00 m
Radstand B max. 6,79 m
Kurvenradius min. bei 6 m Spurweite 15,0 m
Schienenmaterial S 64 DIN 5902
Kranfahrgeschwindigkeit 30 m/min
Gesamtmotorenleistung 4 x5,5 kW
Gewicht Unterwagen komplett (ohne Ballast) 17200 kg

Der Unterwagen wird als unabhangige Baugruppe im Rahmen des WOLFF-Turmdrehkran-Systems ein-
gesetzt.
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WOLFFKRAN

3 Technische Daten UW 260.3

Die Einsatzmdglichkeiten entnehmen Sie bitte aus dem Betriebshandbuch des jeweiligen WOLFF-Turm-
drehkrans (Turmkombination, Zentralballast- und Ecklasttabellen).
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WOLFFKRAN

4 Technische Daten UW 480
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4 Technische Daten UW 480
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X Ansicht X Detail L
C Fahrtrichtung Schiene
Spurweite A 8,00 m
Radstand B 8,00 m
Schienenmaterial S 49 DIN 5902
Kranfahrgeschwindigkeit 25 m/min
Gesamtmotorenleistung 6 x 5,5 kW
34000 kg

Gewicht Unterwagen komplett (ohne Ballast)

Der Unterwagen wird als unabhangige Baugruppe im Rahmen des WOLFF-Turmdrehkran-Systems ein-

gesetzt.
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WOLFFKRAN

4 Technische Daten UW 480

Die Einsatzmdglichkeiten entnehmen Sie bitte aus dem Betriebshandbuch des jeweiligen WOLFF-Turm-
drehkrans (Turmkombination, Zentralballast- und Ecklasttabellen).
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WOLFFKRAN

5 Technische Daten UW 4120
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5 Technische Daten UW 4120
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Unterwagen UW 4120
X Ansicht X Detail L
C Fahrtrichtung Schiene
Spurweite A 12,00 m
Radstand B 12,00 m
Schienenmaterial S 64 DIN 5902
Kranfahrgeschwindigkeit 30 m/min
Gesamtmotorenleistung 8 x5,5 kW
Zulassige Eckkraft max. 2500 kN
Gewicht Unterwagen komplett (ohne Ballast) 74900 kg

Der Unterwagen wird als unabhangige Baugruppe im Rahmen des WOLFF-Turmdrehkran-Systems ein-
gesetzt.

Die Einsatzmdglichkeiten entnehmen Sie bitte aus dem Betriebshandbuch des jeweiligen WOLFF-Turm-
drehkrans (Turmkombination, Zentralballast- und Ecklasttabellen).
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WOLFFKRAN Gruppe
Hauptsitz International:
WOLFFKRAN AG
Baarermattstralie 6
CH-6300 Zug
Switzerland

Tel. +41 41 766 85 00
Fax +41 41 766 85 99

info@wolffkran.com

Fertigung:
WOLFFKRAN GmbH
Australle 72

D-74076 Heilbronn
Germany

Tel. + 49713198150
Fax + 49 7131 9815 355

info@wolffkran.de

WOLFFKRAN Werk Brandenburg GmbH
Frederik-Ipsen-Stralle 5

D-15926 Luckau OT Alteno

Germany

Tel. + 49 35456 674 0

Fax + 49 35456 674 200
info@wolffkran.de

www.wolffkran.com
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